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軽石回収に関する技術・アイデアの概要 

 水草除去船を用いた軽石の除去、回収 

アクアティックウィードハンター（水草除去船)は、様ざまな水環境を改善するように  

設計されており、その機能には港湾、漁港、河川、湖沼に浮かぶゴミや水生植物を可搬性、

機動性高め回収・除去を可能としております。 

軽石回収の実績は無いが、水草、流木、ごみ等の除去・回収実績は全国多数あり当該技術

を利用して漂流、漂着した軽石を効率よく回収できるものと考えております。 

 

回収の概要 

① 港湾（漁港）等内に漂流、漂着した軽石を、オイルフェンス（シルトフェンス）を用い

て港湾、漁港、防波堤内等に停留、集約させる。 

② 集約した漂流軽石を水草除去船で自航し、前面のヘッドコンベアより同機貯蔵コンベア

内に回収（貯蔵）する。 

※本機は外輪船（左右独立パドルホイール・油圧駆動方式）、且つ車両系ディーゼルエン

ジン搭載により漂流軽石によるエンジン冷却系統及び航行への影響はなし。 

③ 回収（貯蔵）した軽石を、運搬船、台船等に移し（フレキシブルコンテナバック等）陸

揚げ場所まで運搬する。※除去船から直接フレキシブルコンテナバックに移す事で２次

過程（運搬、処分）を容易に効率よく進めることが可能。 

④ クレーン車等で荷揚げを行い、処分（仮置き）場所までトラック等を用いて輸送する。 
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軽石回収に関する技術・アイデアの概要 

 ウキクサ回収システムを用いた軽石の除去、回収 

 2013年に兵庫県一庫ダムで異常繁茂したアカウキクサを回収する際に台船上からサンドポ

ンプを使いダム湖内に大量繁茂したアカウキクサを全量回収しました。そのシステムの改

良・転用することで港湾内に漂流する軽石を効果的に回収・除去できるものと考えておりま

す。 

 

回収の概要 

① 港湾等内に漂流した軽石を、シルトフェンスを用いて港湾、漁港、防波堤内等に停留さ

せた台船付近に集約させる。（＊オイルフェンスでは軽石がスカートの下から流出する可

能性があるためフロートφ150～200㎜・スカート長 1～1.5m程度のものを使用） 

② シルトフェンスを展張する際に通常の船舶では故障する恐れがある為、当社の水草除去

船（アクアティックウィードハンター）使うことで軽石が大量に浮遊している場所でも

問題なくオイルフェンスを展張できます（水草除去船は外輪駆動船であり且つ車両系デ

ィーゼルエンジンを搭載の為、漂流軽石によるエンジン冷却系統及び航行への影響はあ

りません） 

＊使用する水草除去船については、通常の内水面下で使用するものではなく、波浪の影響 

を受けにくいサポートバージを付けたモデルを使用します（下記写真参照） 

③ 集約した漂流軽石を台船上から水面下に降ろした横置きサンドポンプ（4 インチ又は 6

インチ）にて吸引除去する。 

④ サンドポンプの吸い口には鋼製受け口を付け効率よく軽石を吸わせ排水先であるトラッ

クに荷台に水と共に流し込む。 

⑤ トラックの荷台を傾け水切りを行い、軽石のみを仮置き場もしくは処分地へ輸送運搬す

る。（下記写真参照） 

⑥ また港湾内の隅に滞留する軽石や広範囲に漂流しオイルフェンスで集塵しにくいものに

ついては、水面清掃船を用いて回収し 4tユニック車で陸揚げし運搬車両に積載する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノダック株式会社 Webサイト https://nodak.co.jp/waterquality.html 

 

FRP 船の代わりに WH-1500 を使用する 

水草除去船 WH-1500 

水面清掃船 
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